






Schlaufe durch die Öffnung führen 
Achtung! Seil immer um die Schraube (V006) herumführen! 

2 x  V006   -   5,0 x 60 mm

2 x

1 x

Kletternetz montieren (Variante 3)

196

1833

je 2 x  V041  -  6,0 x 35 mm
(Bretter mit d= 6mm durchbohren)



   Achtung! Nur Variante 1!
   Für die korrekte Befestigung des
   Winkelankers muss die linke Treppenwange
   an dieser Stelle gekürzt werden!
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Maßangaben in mm
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Treppenwange, rechts

je Winkel  3 x  V015   -   4,0 x 16 mm

9 x  V136

Treppenwange, links

9 x  V136

4 x  V005  -  5,0 x 70 mm
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18 x

Treppenwangen vormontieren (Variante 1)
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4 x  V010   -   4,0 x 50 mm



  Achtung!  Für die korrekte Befestigung des
  Winkelankers müssen die Sandkastenbretter
  an dieser Stelle gekürzt werden!
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Treppenwangen und Handlauf montieren (Variante 1)

1 x  V019   -   6,0 x 100 mm

1 x  V019   -   6,0 x 100 mm

40
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1 x  V019   -   6,0 x 100 mm

5 x  V019   -   6,0 x 100 mm

Beton

Beton

Erdreich

2 x  V019   -   6,0 x 100 mm

2 x  V019   -   6,0 x 100 mm

2 x  V019   -   6,0 x 100 mm

2 x  V019   -   6,0 x 100 mm
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Maßangaben in mm

42
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Treppenwange, rechts

je Winkel  3 x  V015   -   4,0 x 16 mm

9 x  V136

Treppenwange, links

9 x  V136

4 x  V005  -  5,0 x 70 mm

43
02

V136

18 x

4299

43
02 4 x  V005  -  5,0 x 70 mm

Treppenwangen vormontieren (Variante 2)
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Treppenwangen und Handlauf montieren (Variante 2)
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2 x  V003   -   6,0 x 120 mm
(Bauteil 4302 mit D=6 mm vorbohren)

2 x  V003   -   6,0 x 120 mm
(Bauteil 4302 mit D=6 mm vorbohren)

Erdreich

Beton

Beton

4 x  V019   -   6,0 x 100 mm

2 x  V019   -   6,0 x 100 mm
2 x  V019   -   6,0 x 100 mm



12
3

15
0

15
0

10

12
3

15
0

15
010

Maßangaben in mm

42
99

Treppenwange, rechts

je Winkel  3 x  V015   -   4,0 x 16 mm

9 x  V136

Treppenwange, links

9 x  V136

V136

18 x

4 x  V005  -  5,0 x 70 mm
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Treppenwangen vormontieren (Variante 3)



10
 cm

 
60

 cm
73

0 
m

m

Treppenwangen und Handlauf montieren (Variante 3)
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40
01

Erdreich

BetonBeton

1 x  V019   -   6,0 x 100 mm

3 x  V019   -   6,0 x 100 mm

3 x  V019   -   6,0 x 100 mm

4 x  V019   -   6,0 x 100 mm

2 x  V019   - 6,0 x 100 mm

2 x  V019   -   6,0 x 100 mm



Treppenstufen montieren (alle Varianten)

je Winkel 3 x  V014   -   3,5 x 16 mm

Treppenstufen auf die Winkel auflegen und von unten verschrauben
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Pfostenkappen montieren

2 x  V100   -   2,5 x 16 mm
1024

2 x  V100   -   2,5 x 16 mm
1024

2 x  V100   -   2,5 x 16 mm

2 x  V100   -   2,5 x 16 mm

4 x  V100   -   2,5 x 16 mm

2 x  V100   -   2,5 x 16 mm

1024

1024

1024

1024



- Enden straffziehen und mit den Ösen an der
  Fahne verknoten

- Schnur durch die Befestigungsösen einfädeln
- die Schnur muss dabei um die Schraube geführt
   werden
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L-Beschlag wechselseitig in den Pfosten einschrauben
(Schraublöcher vorbohren)

Fahnenmast und Fahne montieren

43
37 2 x  V106   -   5,0 x 35 mm

2 x  V106   -   5,0 x 35 mm

2 x  V106   -   5,0 x 35 mm

V086

V086

1 x  V006   -   5,0 x 60 mm

1 x  V006   -   5,0 x 60 mm

1813

V086
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Den Aufbau des jeweiligen 
Schaukelanbaus entnehmen 
Sie bitte der gesonderten 
Aufbauanleitung.

1 x  V111   - 10,0 x 190 mm, mit V049 + V043

Anbaumöglichkeiten:

Modul A 

Modul B 

Modul E

Anbaubeispiel!

Schaukelbalken montieren

Schraubanker in den Boden eindrehen
und an dem Schaukelgestell festschrauben!


